


1. 	NAZIV PROIZVODA / PODACI O PROIZVOĐAČU





1.1	Naziv proizvoda:	NATRIJ-NITRAT, puriss. i aditiv za preh. svrhe E 251


1.2	Kataloški broj:	14195


1.3	Proizvođač:	Kemika d.d., Heinzelova 53, Zagreb, Hrvatska


1.4	Telefon za informacije:	01 24 41 400


1.5	Telefon u slučaju opasnosti:	01 24 41 400
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2. 	IDENTIFIKACIJA I INFORMACIJE O SASTAVU





2.1	Sinonimi: 	Nitratna kiselina, natrijeva sol 


2.2	CAS: 	7631-99-4


2.3	Relativna molekulska masa: 	84,99


2.4	Molekulska formula: 	NaNO3


2.5	EC: 	


2.6	EINECS: 	231-554-3
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3. 	OZNAKA OPASNOSTI	O - Oksidirajuće!
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4. 	PRVA POMOĆ





4.1	U slučaju dodira s kožom:	


	Skinuti kontaminiranu odjeću.  Obrisati višak kemikalije sa kože.  Prati kožu sapunom i


	vodom najmanje 15 min.  Ako se pojavi iritacija ili se ne povlači, pozvati liječnika.


4.2	U slučaju dodira s očima: 	


	Odmah ispirati sa puno vode najmanje 15 min., odižući povremeno gornje 


	i donje kapke.  Hitno pozvati liječnika.


4.3	Ako se udahne:	


	Izvesti unesrećenu osobu na svježi zrak.  


	Ako se pojave bilo kakvi problemi sa disanjem, pozvati liječnika. 


4.4	Ako se proguta:	


	Odmah izazvati povraćanje prema naputku medicinskog osoblja.  Nikada ne


	davati ništa oralno osobi bez svijesti.  Pozvati liječnika.
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5. 	MJERE U SLUČAJU POŽARA





5.1 	Pogodna sredstva za gašenje:	


	Koristiti sva pogodna sredstva za gašenje okolne vatre.  Može se koristiti raspršena voda


	za hlađenje vatri izloženih kontejnera.


5.2 	Posebna upozorenja:		


	Nije zapaljivo, ali je jaki oksidans i toplina koja se oslobađa pri reakciji sa reduktivnim ili 	zapaljivim sredstvima može izazvati paljenje. Eksploziju može izazvati trenje, vrućina ili 	udarac.  Natrij nitrat se raspada eksplozivnoako se grije na temperaturu veću od 538oC.  	Osjetljivo na mehanički udar. Ovaj oksidans može povećati gorljivost zapaljivih materijala.
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6. 	MJERE U SLUČAJU NEZGODE





6.1.	Zaštita osoba:			


	Proventilirati područje nezgode.  Nositi propisanu zaštitnu opremu.





6.2	Mjere u slučaju prolijevanja /curenja/ izlaska plina:		


		Ukloniti sve izvore paljenja.  Pokupiti prosuto tako da se ne diže prašina, i staviti


	u zatvoreni kontejner za preradu ili odlaganje.  


	Ne koristiti alate i opremu koja iskri.  Spriječiti prašenje vlaženjem sa vodom.


	Male količine ostataka mogu biti sa puno vode isprane u izljev.
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7. 	RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE





7.1	Rukovanje:	


	Upotrebljavati propisana zaštitna sredstva.


7.2	Skladištenje:


	Držati u dobro zatvorenim kontejnerima, na suhom, hladnom i ventiliranom mjestu.


	Zaštititi od fizičkih oštećenja i vlage.  Izolirati od svih izvora topline i paljenja.


	Izbjegavati skladištenje na drvenom podu.  Odvojiti od nekompatibilnih, zapaljivih, 


	organskih ili drugih lako oksidirajućih materijala.  I ispražnjeni kontejneri


	mogu biti opasni budući sadrže ostatke kemikalije.
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8. 	KONTROLA IZLOŽENOSTI / ZAŠTITA OSOBA





8.1	Specifični kontrolni parametri:	MDK:     mg/m3		


8.2	Osobna zaštita:


	dišnih organa:	respirator	


	ruku:	zaštitne rukavice


	očiju:	zaštitne naočale; u radnom prostoru imati izvor vode 


		za ev. potrebno ispiranje očiju


	ostalo:


8.3	Radna higijena:


	Nositi propisanu zaštitnu opremu.
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9. 	FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA





9.1	Oblik:	kristali


9.2	Boja:	bijela


9.3	Miris:	bez mirisa


9.4	pH-vrijednost ( pri 20oC ): 	5 - 8  ( 5%-tne vodene otopine )


9.5	Talište: 	308	(C


9.6	Vrelište:	380	(C


9.7	Tlak para (20(C):		hPa


9.8	Gustoća (20(C):		g/cm3


9.9	Topljivost u vodi (15(C):	81,5	g / 100 g  H2O 	
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10.	STABILNOST I REAKTIVNOST





10.1	Uvjeti koje treba izbjegavati:


	Vrućina, plamen, izvori paljenja, udarci, trenje i nekompatibilne tvari.


	


10.2	Opasne reakcije:


	Pri reakciji sa kiselinama stvaraju se otrovni dimovi dušikovog dioksida.


	Kontakt sa slijedećim supstancama može izazvati eksploziju: barij rodanid, bor fosfid,


	cijanidi, natrij tiosulfat, natrij hipofosfit, sumpor + ugljen, aluminij u prahu i aluminij


	oksid.  Vlaknasti organski materijali kao što su juta, drvo i slični celulozni materijali


	mogu postati visoko zapaljivi ako su impregnirani nitratom. 





10.3	Opasni raspadni produkti:


	Stvaraju se oksidi dušika ako se zagrijava do raspadanja.





10.4	Ostale informacije:


	Produkt je stabilan pod normalnim uvjetima skladištenja i rukovanja.
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11. 	TOKSIKOLOŠKI PODACI





11.1	Toksičnost: 	RTECS:	WC 5600000


	LD50(oral., štakor):	1267	mg/kg


		


11.2	Djelovanje na kožu:	


	Može uzrokovati iritaciju.  Simptomi: crvenilo, svrbež i bol.





11.3	Djelovanje na oči:	


	Može uzrokovati iritaciju.  Simptomi: crvenilo, svrbež i bol.





11.4	Udisanje:	


	Udisanje prašine iritira respiratorni trakt.  Simptomi: kašalj, gubitak daha.





11.5	Gutanje:


	Može prouzročiti gastroenteritis i bol u želucu.  Ostali simptomi: vrtoglavica,


	krvavi proljev, grčevi i kolaps.  Mogu se očekivati čišćenje crijeva i diureza.


	Male doze mogu izazvati glavobolju i mantalnu slabost.  Zabilježeni su i rijetki


	slučajevi (većinom kod djece) da su se nitrati pretvorili u jače otrovne nitrite.





11.6  Kronična izloženost:


	U nekim okolnostima dolazi do metemoglobinemie kod osoba kod kojih je došlo


	do pretvaranja nitrata u nitrite djelovanjem bakterija u želucu.  Ako se to pretvaranje 	desi mogu uslijediti mučnina, povraćanje, vrtoglavica, ubrzani rad srca, nepravilno 


	disanje, grčevi, koma i smrt.





11.7  Otežavajuća prije-postojeća stanja:


	Radnici sa oboljenjima bubrega ili pluća mogu biti jače podložni štetnim efektima


	izloženosti kemikaliji.
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12. 	EKOLOŠKI PODACI





12.1	Ekotoksično djelovanje:


	


12.2	Ostale informacije:
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13. 	ZBRINJAVANJE OTPADA





	Generalna rješenja za zbrinjavanje ne postoje i u svakoj državi ona moraju biti u skladu s važećim 	zakonima. Preporučamo kontaktirati nadležnu ustanovu koja se bavi problematikom odlaganja i 	uništavanja kemijskog otpada.
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14.	TRANSPORT





14.1	Kopneni prijevoz: 	ADR: 5.1/22 c	RID: 5.1/22 c


14.2	Zračni prijevoz: 	ICAO/IATA: 5.1 UN 1498	PAX: 516 	CAO: 518 


14.3	Transport morem:	IMDG: 5.1/III UN 1498
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15.	PROPISI O OZNAČAVANJU





15.1	Simbol opasnosti:	O - Oksidirajuće!


15.2	Upozorenje "R":	8


15.3	Obavjest "S":	16-41


15.4	Grupa zapaljivosti:		


15.5	Grupa otrovnosti:	
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16.	OSTALE INFORMACIJE
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Datum tiskanja: 1. kolovoz 1999.
































Obavijesti sadržane u ovome obliku osnivaju se na našem sadašnjem saznanju. Iste ne predstavljaju garanciju kvalitete opisanog proizvoda.


SIGURNOSNI LIST


U skladu s 91/155/EEC


Datum izdavanja: 1. srpanj 1999.
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