


1. 	NAZIV PROIZVODA / PODACI O PROIZVOĐAČU





1.1	Naziv proizvoda:	PARAFIN,  zrnca, krutište 57-60 oC


		za mikroskopiju i histologiju


1.2	Kataloški broj:	16312


1.3	Proizvođač:	Kemika d.d., Heinzelova 53, Zagreb, Hrvatska


1.4	Telefon za informacije:	01 24 41 400


1.5	Telefon u slučaju opasnosti:	01 24 41 400
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2. 	IDENTIFIKACIJA I INFORMACIJE O SASTAVU





2.1	Sinonimi: 	


2.2	CAS: 	8002-74-2


2.3	Relativna molekulska masa: 	


2.4	Molekulska formula: 	


2.5	EC: 	


2.6	EINECS: 	232-315-6
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3. 	OZNAKA OPASNOSTI	
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4. 	PRVA POMOĆ





4.1	U slučaju dodira s kožom:	


	Oprati sapunom i ispirati vodom najmanje 15 min.


4.2	U slučaju dodira s očima: 	


	Odmah ispirati sa puno vode najmanje 15 min.


4.3	Ako se udahne:	


	Ako se udahnu velike količine, izvesti osobu na svježi zrak.


4.4	Ako se proguta:	


	Ako se progutaju velike količine, dati vode i tražiti savjet liječnika.
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5. 	MJERE U SLUČAJU POŽARA





5.1 	Pogodna sredstva za gašenje:	


	Koristititi sva prikladna sredstva za gašenje okolne vatre.


5.2 	Posebna upozorenja:		
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6. 	MJERE U SLUČAJU NEZGODE





6.1.	Zaštita osoba:			


	Nositi propisanu zaštitnu opremu.


6.2	Mjere u slučaju prolijevanja /curenja/ izlaska plina:		


		Pažljivo pomesti i ukloniti.�
�



7. 	RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE





7.1	Rukovanje:	


	Upotrebljavati propisana zaštitna sredstva.


7.2	Skladištenje:


	Držati u dobro zatvorenoj ambalaži. Prikladno za sva uobičajena skladišta kemikalija.
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8. 	KONTROLA IZLOŽENOSTI / ZAŠTITA OSOBA





8.1	Specifični kontrolni parametri:	MDK: 2  mg/m3		


8.2	Osobna zaštita:


	dišnih organa:	respirator	


	ruku:	 


	očiju:	zaštitne naočale


	ostalo:


8.3	Radna higijena:
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9. 	FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA





9.1	Oblik:	krutina masnog opipa


9.2	Boja:	bez boje ili bijele boje


9.3	Miris:	bez mirisa


9.4	pH-vrijednost: 	neutralno


9.5	Talište: 	52 - 54	(C


9.6	Vrelište:	( 300	(C


9.7	Temperatura samozapaljenja:			(C


9.8	Plamište:	204	(C


9.9	Granice eksplozivnosti: 	Donja:		Vol %	


		Gornja:		Vol %


9.10	Tlak para (20(C):		hPa


9.11	Gustoća (20(C):		g/cm3


9.12	Topljivost u vodi (20(C):	netopivo 	


9.13	Viskozitet (20(C):		mPas	
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10.	STABILNOST I REAKTIVNOST





10.1	Uvjeti koje treba izbjegavati:


	Vrućina, vatra, drugi izvori paljenja.


10.2	Opasne reakcije:


	


10.3	Opasni raspadni produkti:


	Ugljik-dioksid, ugljik-monoksid


10.4	Ostale informacije:
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11. 	TOKSIKOLOŠKI PODACI





11.1	Toksičnost: 	RTECS:	


	LD50(oral., štakor):		mg/kg


		LDLo(oral.,čovjek):		mg/kg 


		LCLo(inhal.,štakor):		ppm/4h





11.2	Djelovanje na kožu:	


	Iritacija.





11.3	Djelovanje na oči:	


	Iritacija.





11.4	Udisanje:	


	Nisu ustanovljeni nikakvi učinci.





11.5	Gutanje:


	Iritacija sluznice.
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12. 	EKOLOŠKI PODACI





12.1	Ekotoksično djelovanje:





12.2	Ostale informacije:
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13. 	ZBRINJAVANJE OTPADA





	Generalna rješenja za zbrinjavanje ne postoje i u svakoj državi ona moraju biti u skladu s važećim zakonima. Preporučamo kontaktirati nadležnu ustanovu koja se bavi problematikom odlaganja i uništavanja kemijskog otpada.
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14.	TRANSPORT





14.1	Kopneni prijevoz: 	ADR: 	RID: 





14.2	Zračni prijevoz: 	ICAO/IATA: 	PAX:  	CAO:  





14.3	Transport morem:	IMDG: 
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15.	PROPISI O OZNAČAVANJU





15.1	Simbol opasnosti:	


15.2	Upozorenje "R":	


15.3	Obavjest "S":	


15.4	Grupa zapaljivosti:		


15.5	Grupa otrovnosti:	
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16.	OSTALE INFORMACIJE
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Datum tiskanja: 1. srpanj 1999.































































































Obavijesti sadržane u ovome obliku osnivaju se na našem sadašnjem saznanju. Iste ne predstavljaju garanciju kvalitete opisanog proizvoda.


SIGURNOSNI LIST


U skladu s 91/155/EEC


Datum izdavanja: 1. srpanj 1999.
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